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SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Via P.E. Venturini 111 - & tel e fax n. 041/5544079

Posta elettronica Certificata: chioggia @pec.chioggia.org

Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email:

aurelio.tiozzo@chioggia.org

Responsabile dell’Istruttoria: geom. P.Passarella email:
aolo.passarella@chioggia.or
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Chioggia, 05/02/2014
Prot.n..
Risposta alla nota n.
Del
OGGETTO: Autorizzazione all’installazione di dissuasori di sosta ( delimitatore di corsia art. 178
del Regolamento di esecuzione del C.d.S) in Viale Adige

Alla ditta

Contaldi Alessandro
Viale Venezia 13/d
30015 CHIOGGIA

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta, acquisita in data 30/ 10/2013, prot. n. 46719 e successiva integrazione
documentazione acquisita in data 17/02/2013 prot. n. 571 14, presentata dalla ditta Contaldi
Alessandro, tendente ad ottenere I’autorizzazione per I’installazione di dissuasori di sosta mediante
cordonata in materiale plastico ( delimitatore di corsia art. 178 del regolamento di esecuzione del
C.d.S.) in corrispondenza della area antistante il passo carraio n. 761/06 sito in Viale Adige ;

Visti gli elaborati grafici di progetto a firma dell’ Arch Zennaro Dino iscritto all’albo degli Architetti
al n. 862 della prov. di Venezia acquisiti con nota prot. 57114 del 17.12.2013;

Visto il Nulla Osta con prescrizioni, prot. 5256 del 03/02/2014 del Comando di Polizia Locale —
Servizio Viabilita;

AUTORIZZA
la ditta Contaldi Alessandro, all’installazione di cordonata in materiale plastico ( delimitatore di
corsia art. 178 del regolamento di esecuzione del C.d.S.) in corrispondenza della area antistante il
passo carraio n. 761/06 sito in Viale Adige, come meglio indicato nella documentazione grafica

allegata, e con le seguenti prescrizioni:

1. siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi;
2. ilavori dovranno rispettare le norme del codice della strada ;
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prima dell’installazione di ogni impianto in cui si prevede la manomissione del verde pubblico

la ditta intestataria dovra contattare SST Societi Servizi Territoriali spa per eventuali

accordi/prescrizioni;

4. durante I'installazione degli impianti il cantiere di lavoro dovra evidenziare e rispettare quanto
previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495), comprese le modifiche ed Integrazioni,
in particolare quanto disposto dagli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.43.

5. mel caso di lavori d’interesse pubblico, la ditta intestataria provvedera a propria cura e spese ad
eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso senza pretendere alcun
indennizzo di sorta;

6. la ditta intestata rimane unica responsabile per la manutenzione, sussistenza, uso delle opere
autorizzate, garantendo la sicurezza e la stabilita degli impianti per tutto il periodo autorizzato.
A tale riguardo il Comune di Chioggia si ritiene sin d’ora sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilita per qualunque danno arrecato a terzi durante I’installazione e/o esercizio degli
impianti medesimi;

7. in caso di danneggiamento degli impianti la ditta intestata si impegna sin d’ora a garantire il
pronto ripristino degli stessi nonché a risarcire eventuali costi sostenuti dal Comune di Chioggia
per interventi urgenti di rimozione o messa in sicurezza degli impianti di proprieta della ditta,
qualora questi dovessero costituire un pericolo per la pubblica incolumita.

8. Nel retro dei cartelli dovra essere indicata il nominativo della ditta costruttrice dei cartelli, anno
di fabbricazione e numero della autorizzazione alla ditta costruttrice da parte del Ministero dei
LL:PP ;

9. sara cura della ditta intestata, nel caso ne ricorra la necessita, procurarsi la Ordinanza Sindacale

in materia di modifica alla circolazione stradale :

e

Come da prescrizioni della Polizia Locale : “dovra essere segnalato il restringimento della
della carreggiata anche mediante delimitazione della stessa a mezzo delle striscie di margine e

emgq la larghezza minima utile per la circolazione veicolare non dovra essere inferiore a mt.
2,75%.,

Inoltre :
dovra essere posizionato il cartello fig. Il 82/a di diametro 60 cm in classel e il delineatore

speciale di ostacolo classe 1 fig.IT 472 ;

Il modello di delineatore dovra essere conforme a quello approvato con circolare del MM.LL.
PP. N 5797 del 09.11.1998 .

Allegati : N.1 elaborato grafico e particolare costruttivo
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@ altezza cm 5 - Approvato con D.M. n. 1407 del 6 aprile 1998,
Wazione di piste ciclabili,

DESCRIZIONE | DIMENSIONI CM

Corpa centrale 100x16x5 | [

i Chiusura maschio 525x16x5

cordoio DELIMITAZIONE

Chiusura femmina ;12,5:: 16x5

Tassello . ms.ﬁ

5 om preveds limpiego di tasselii mm 10 x mm 135 sia per it corpo centrale che per
necessari per 'ancoraggio dei singoli moduli saranno automaticamente fatturat! I

Cordolo in gomma per delimitazione corsie
preferenziali, piste ciclabili etc..

Realizzato in gomma di colore giallo, dotato |
di appositi fori per I'innesto di un cilindro Qo altezza cm 10 in pasta gialla - Approvato con D.M. n. 4353 del 11 luglio 2001,
in gomma completo di inserti rifrangenti R ool "
classe Il colore giallo.

Ogni elemento e’ dotato di apposite
scanalature per il deflusso delle acque.
Viene fornito completo di viteria e
maita cementizia.

- i L
| DESCRIZIONE = DIMENSIONICM NUMERO
] B i) . FISSAGGI
| Corpocentrale | 100 x30x 10/ i
oS ' Chiusura 755x30x10 |

b | Gilindro 30 )

: Wn et b s e | Barra filettata |

e |+ dado + rondella
DISPONIBILE h.cm 5e han10 o Tasselo | 193 15.5
Malta cementi-zia‘ R
Prodotto Omo'agato dal Ministero LL.PP. ompre»-edel'ir;nﬁi;;gu dele:batre ezt mn 147 M 240 per i corpo centrale, di 1 barra @ i 1188

ne da 10 Ky)

Hletiate siettamente necessan per I'ancoraggio dei singoli modull saranne automaticamente fatiucati i
3 teve essere utilizzata in abbinamento alle barre Fetlate secondo la proporzione di 1 Kg ogni 5 forl.
ellamente necessaria per 'ancaraggio dei singoli moduli & compresa nel prezzo. | quantitativi e ced




: ‘ Segnaletica stradale M

fite notturna)

[conformi alle Figure 396 e 39

del C.d 5 e Art. 36 del Reg. At C.d.S. in termini di vis

Delineatori flessibili conformi alla Figura 397 del C.d S. s An. 36 del Reg. Att. C.d.S. in termini di visibilita noturna. In gomma, i fissano alla pavimentazione con
idoneo collante fipo Bostik 292 (non fornita). In caso di schiocciamento rtomano in posizione verticale. Approv. MINLLL.PP. n° 88 del 23/05/97.

[1] DFR29 - delineatore lamellare cm 20 x 15 x 33 h con & inserfi rifangenti closse 2, peso kg 1.5
| 2| DFR30 - delineatore cilindrico o 3 fasce rifrangenti closse 2, cm 30 h, peso kg 0.7

3

Coni rifrangenti conformi alla Figura 396 del C.d.S. e At. 36 del Reg. At. C.d.S. in termini di visibilita notturna. In gomma, con 2 o 3 fasce bianche rérangent:
closse 2 Approv. MIN.LL.PP. n° 88 del 23/05/97.

CORI0 - om 23 x 30 h, peso kg 0.9

COR75-cm 40 x 75 h, peso kg 5,5

Coni rifrangenti conformi alla Figura 396 del C.d.S. e A. 36 del Reg. Al C.d.S. in termini di visibilita notturna. In gomma, con 2 o 3 fasce bianche rifrangenti
classs 2 Omologazione come da disciplinare tecnico cantieristica del 10/07/02.

[4| COR3S - bass onagonals, lato cm 12 x 35,4 b, peso kg 3.2. D.M. 4231 11/11/2003
/5| COR54 - base quadrata, lato em 27, 5x 54 h, peso kg 2,5. D.M 4267 19/12/2003

Cuneo di sicurezza in PVC giallo anfiavanzamento per
mezzi pesanti. Omologato secondo norme DIN 76051
= Q 6| KPC641 - calzatoia autoestinguents, antiscintila,
_\ mm 195 x 405

7 | KPC642 - portacalzatcio

8

Composto da elementi modulari in gomma gialla alte-
mente visihili anche nelle ore notturne grazie ogli msert
in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza. L'al
tezza ed il profilo sono tali da non creare pericolo né
danni i veicoli pur mantenendo una sufficiente insor
montabilits. Completanc il sistema due elementi termi-
nali maschio e femmina. Conformi all'art. 178 del Reg.
att. C.d.5. Sistem: di fissaggio DATO7 14 tassello mm 10
% 135 con vite mm 7 @ x 140 non compresi Ap-
prov. MIN.LL.PP. n° 1407 del 06/04/98.
COT5476 - centrole em 100 x 16 x 5 h |3 DATO714)
COT5481 -‘emminacm 42 x 16 x 5 h |2 DATO714)
COT5487 - moschio cm 52 x 16 x 5h (2 DATO714)
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|9
In gomma altezza mm 100 perla separozione sicura di
piste ciclabili e corsie riservate. Composte da un compo
centrale, un elemento terminale ed un delineatare Lu:,
drico. Dotato di rilievi anti scivolo, canale per il deflusso
delle ocque = inserti rifrangenti closse 2. Conformi al-
I'art. 178 del Reg. oft. C.d.S. Sistemi di fissaggio: tas
sello DATO7 14 mm 10 x 135 con vite mm 7 @ x 140,
barra filettato COT2406 mm 14 x 240 {da ordinare se-
parataments). Malta cementizia compresa nella fornitu-
‘o Approv. MIN.LL.PP. n° 5797 del 09/11/98
COT2455 - centrale cm 100 x 30 x 10 h |2 pezi
COT2406 bara filetata, necassari per il fissag
COT2456-terminale am 76 x 30 x 10 h |
a0 hose i + | peszo DAYY 1A+
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