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OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per realizzazione di un passo
carraio in viale Padova 1946 e scavo tubazione per cavidotto in viale S.Marco

DITTA :. Immobiliare Romea s.a.s.

Spett.le.

Immobiliare Romea s.a.s.
Di Casson Giuliano & C.
Viale Trieste 31/A

30015 CHIOGGIA

Esaminata la richiesta prot. 23349 del 29.5.2015 della ditta IMMOBILIARE ROMEA SAS,
presentata al Comune di Chioggia — Settore LL.PP. per la modifica di marciapiede finalizzata
alla realizzazione di un passo carraio in viale Padova 1946 e scavo tubazione per cavidotto in
viale S.Marco .

Visti il progetto esecutivo a firma de ARCH. BOSCOLO MARCELLINA SEGANTIN iscritta
all’ordine degli architetti della provincia di Venezia al N. 2443

Visto il deposito cauzicnale a garanzia dei eventuali danni al suclo pubblico dell'importo totale di €.
10.120,00 effettuato a mezzo di bolletta versamento provvisorio n. 529 del 25.6.2015 presso la
Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Venezia;

Visto il parere favorevole pervenuto con nota n. 26692 del 22.6.2015 sotto il profilo della viabilita
espresso dal Settore Controllo del Territoric Comando di Polizia Locale - Servizio Polizia
Commerciale per la realizzazione del passo carrabile di cui trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 0888577 della Societa Assicuratrice Duomo Assicurazioni a
favore della ditta Costruzioni Edili Bertaggia con sede in Chioggia Viale Mediterraneo 121,
esecutrice dei lavori di che trattasi;

AUTORIZZA
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi la ditta Immobiliare

Romea s.a.s. per la realizzazione passo carraio in viale Padova 1946 e scavo tubazione per
cavidotto in viale S.Marco come da elaborati grafici allegati e alle seguenti condizioni:

T. 1 1avorl oovianno rspeuare guanto  previsio dal D.Cgs N.28o del JU.04.92 & dagl

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 485
del 16.12.1992 in materia di cantieri stradali.

2. Non deve essere interrotto il traffico durante I'esecuzione dei lavori. Qualora per I'esecuzione
dei lavori fosse necessario interrompere ¢ deviare il traffico, ovvero apporre quaisiasi tipo di
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divieto, dovra essere formulata preventivamente domanda alla Polizia Locale competente
per il rilascio della relativa Ordinanza.

PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI :

PER LO SCAVO DEL CAVIDOTTO IN VIALE S MARCO:

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

« il taglio della pavimentazione esistente dovra essere eseguito con macchina a sega;

il materiale di scavo dovra essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;

¢ il riempimento dovra essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e ben costipato;

o ['ossatura stradale dovra essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello
esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto
costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione,

e il bynder avra uno spessore pari a quello esistente e comungue non inferiore a cm. 7
reso.- In caso di assestamento dello stesso si procedera alla ricarica.

e dopo un periodo di circa due mesi si dovra effettuare il ripristino definitivo con la
fresatura per una larghezza pari allo scavo maggiorato di mt. 2,00 oltre al lembo dello
stesso e la successiva posa del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e
comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e
avvallamenti.- La chiusura fra le parti esistenti e quelle ripristinate dovra essere
trattata con spruzzatura di emulsione e polvere di asfalto fino alla completa
saturazione;

o In alternativa alla fresatura il tappeto d’usura dovra essere esteso a tutta la
larghezza della carreggiata.- La facolta di scegliere la fresatura o la posa del tappeto
su tutta la carreggiata spetta al Settore LL.PP. dell’Amm.ne comunale.

e In ogni caso nei ripristini di asfalto non dovranno essere presenti gradini pericolosi
per la viabilita.

e nei ripristini definitivi si dovra assolutamente vietare I'impiego di conglomerato bituminoso
plastico posto in opera a freddo.

e eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovra
essere ripristinata immediatamente.

3. PER LA MODIFICA DEL MARCIAPIEDE IN VIALE PADOVA :

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (marciapiede):
e | cubetti di porfido rimossi dovranno essere recuperati e posti in apposito luogo in modo
tale da non creare pericolo per l'incolumita delle persone;

e dopo lo scavo il materiale di scarto dovra essere immediatamente allontanatoc e portato
alla discarica pubblica;

o ['ossatura stradale dovra essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello

Tsisterteesaturatocomrstatitizzatodrrocca-iutte-bagnate-e-costipate-contdeneme 2pt—
fino alla completa compattazione

e il sottofondo in calcestruzzo andra ripristinato, per uno spessore pari a quello esistente e
comungue non inferiore a cm. 15, con resistenza R* CK = 250 Kg/cmg, armato con rete
elettrosaldata del diametro di mm. 8 maglia 20" .
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e il ripristino della pavimentazione in cubetti verra eseguita su letto di sabbia a grana grossa
e successiva saturazione con sabbia dello stesso tipo e sigillatura dei giunti con malta di
cemento, il tutto ben costipato con mezzo meccanico;

e i cubetti (di nuova fornitura) dovranno essere della stessa qualita e dimensioni, pena la
facolta dellAmministrazione di fare rimuovere le parti ripristinate con cubetti diversi.

a. demolizione della cordonata da fare con la massima cura con taglic con macchina a
sega; nell'asportazione della cordonata si dovra evitare di manomettere la
pavimentazione in conglomerato bituminoso della carreggiata piu del necessario;

b. realizzazione della cordonata o di elementi di passo carraio e voltatesta mediante
I'utilizzo di elementi in ¢ls delle medesime caratteristiche e dimensioni di quelli esistenti
nel marciapiede posati su letto di cls con adeguati rinfianchi sempre cls;

c. c¢ ripristino dell'asfalto sulla parte di marciapiede manomessa.

d. l'ossatura stradale dovra essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a
quello esistente e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto bagnato e costipato con
idonei mezzi fino alla completa compattazione;

e. il massetto in calcestruzzo avra lo stesso spessore di quello esistente e comunque non
inferiore a cm. 15, con resistenza R’ CK = 250 Kg/cmg., armato con rete elettrosaldata
del diametro di mm. 12 maglia 20

Alla fine di ogni giornata lavorativa ogni scavo dovra essere assolutamente chiuso e |l
cantiere posto in sicurezza.

Qualora durante i lavori si rinvenissero manufatti di competenza dellAmministrazione
concedente, dovra essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.

La Ditta dovra assicurarsi che nella zona interessata dallo scavo non vi siano condotte o
scavi di proprieta della scrivente Amministrazione o di altri Enti o Societa (quali VERITAS,
ENEL, TELECOM, ITALGAS etc.) in quanto, per eventuali danni, sara ritenuta I'unica
responsabile. Qualora ve ne sianoc deve dare avviso allEnte interessato ed avere tutte le
cautele necessarie per evitare danni ai manufatti.

Tutte le responsabilita civili e penali sono a carico della Ditta richiedente e dell'lmpresa
esecutrice che dovra essere regolarmente assicurata per poter eseguire i lavori tenendo sin
d’ora sollevata '’Amministrazicne comunale e i suoi dipendenti da ogni tipo di responsabilita
per i danni che, durante I'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi fosse arrecato a
terzi.

La ditta richiedente & tenuta a controllare gli eventuali cedimenti in corrispondenza dei lavori
da essa eseguiti provvedendo allimmediata sistemazione. Essa & responsabile dei danni a
persone e cose che dovessero accadere in relazione ai suddetti lavori e/o eventuali
cedimenti.

L'impresa esecutrice deve comunicare all'Autorita preposta al servizio di Polizia della
Strada di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo
Codice della Strada), il nominativo del Responsabile di Cantiere ed il recapito telefonico,
per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumita che dovesserc manifestarsi nel
corso dei lavori.

3 .'"r4

Corso def Popole n. 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Tel. 041.5534811 Fux 041.5534848 (7. ¢ RIVA 00621100270 - www.chioggin.org - chinggio@pec.chioggio.org



-
CCCSETYTO _ rﬁd&l—a 12 A ante
UFF|C|0 MANUTENZ STRADE

Via Padre E. Venturini 111 - & tel. e fax. 041 5544079
PEC: chioggia@pec.chioggia.org
Dirigente: ing. STEFANO PENZO ~ & 041 5534040 - . stefano.penzo@chioggia.org
Respensabile del Procedimento:arch. MARCO MARANGON - & 041 5534047 - = marco.marangon@chioggia.org
Responsabile dell'lstruttoria: geom. AURELIO TIOZZO CANELLA - B 041 5544352 - [: aurelio tiozzo@chioggia.org
istruttore Tecnico : geom. PAOLO PASSARELLA® 041 5544079 - = paoclo.passarella@chioggia.org

10. | lavori dovranno essere avere inizio entro gg. 30 dalla data del rilascio della presente
autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 30 gg. La ditta in indirizzo,
nel caso di variazioni dei lavori dovra dare preventiva comunicazione al Settore LL.PP. —
Servizio Manutenzione Strade.

11. Al termine dei lavori la ditta in indirizzo dovra darne comunicazione al Settore LL.PP.-
Servizio Manutenzione Strade il quale provvedera ad effettuare il sopralluogo per
verificare che i lavori in oggetto siano stati eseguiti a regola d’arte.

12.In caso di esito favorevole del suddetto sopralluogo il Settore LL.PP. - Servizio
Manutenzione Strade, provvedera alla restituzione della cauzione versata.

ALLEGATI : ELABORATI GRAFICI { TAV. UNICA)
{mzionario Tecnico
/ Arch. Marco Marangon

ttore La orz Piibb

IL DIRIGENTE

”\

Il sottoscritto Casson Giuliano,

dichiara
di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione impegnandosi ad eseguire
i lavori ed i ripristini nel totale rispetto delle prescrizioni medesime ed a perfetta regola d’arte
secondo le disposizioni impartite dal Settore LL.PP.
Dichiara inoltre che:

I'l'mpresa Esecutrice dei lavori & la ditta Costruzioni Edili Bertaggia con sede in Chioggia Viale
Mediterraneo 121, assicurata presso la Societa Assicuratrice Duomo Assicurazioni ;

il nominativo del Direttore dei lavori @ Arch. Boscolo Segantin Marcellina iscritto all’ordine
allordine degli architetti della provincia di Venezia al N. 2443.

Casson Giuliane~

——
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