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Risposta alla nota n.

Del

OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per realizzazione allacciamento
ai sottoservizi Telecom in calle S.Croce 1223 —1224 .

Ditta: Soc. Mediterraneo sud s.r.l. e Soc. Laguna s.r.l.
Soc. Mediterraneo sud s.r.l.

Plazza Europa 11
30015 CHIOGGIA

Soc. Laguna s.r.l.
Viale Mediterraneo 553
30015 CHIOGGIA

Esaminata la richiesta delle ditte in indirizzo Soc. Mediterraneo sud s.rl. e Soc. Laguna
presentata al Comune di Chioggia - Settore LL.PP. con prot. 8580 del 21.2.2014 per la
manomissione suolo pubblico per la realizzazione dell’allacciamento alla rete di sottoservizi
telecom a servizio dell’'immobile sito in calle S.Croce 1223-1224;

Visto 1l deposito cauzionale dell’importo complessivo di €. 2.762.10 effettuato dalle ditte
intestatarie a mezzo di N.2 bonifici della Banca di Credito Cooperativo di Plove di Sacco nr.
2940247 del 26.5.2014 dell'importo di € 1.381.05 e nr. 2937821 in data 23.05.2014 dell'importo di
£.1:381.05;

Visto il parere favorevole di TELECOM pervenuto tramite mail in data 7.5.2014;

Vista la polizza assicurativa n. 620/4531030698 della Assimoco a favore della ditta esecutrice dei
lavori di cui trattasi C.R.L. srl via Maestri del lavoro 9, ROSOLINA (RO):;

SI AUTORIZZA

per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi la ditta Soc.
Mediterraneo sud s.r.l. e Soc. Laguna s.r.l. in indirizzo a manomettere il suolo pubblico in Calle
S.Croce 1223-1224 alle seguenti condizioni:

1. I lavori dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.285 del 30.04.92 ¢ del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495
del 16.12.1992 in materia di cantieri stradali.
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2. Non deve essere interrotto il traffico durante l'esecuzione dei lavori. Qualora per I'esecuzione
dei lavori fosse necessario interrompere o deviare il traffico. ovvero apporre qualsiasi tipo di
divieto. dovra essere formulata preventivamente domanda alla Polizia Locale competente per
il rilascio della relativa Ordinanza.

3. PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI:

PAVIMENTAZIONE IN MASEGNI SU SOTTOFONDQO IN CALCESTRUZZO:

e la demolizione della pavimentazione. se posata su sottofondo in calcestruzzo. dovra essere
fatta con macchina a sega e il taglio andra effettuato nelle connessure esistenti fra i “masegni™ .
avendo cura di non danneggiare la pavimentazione:;

e 1 “masegni” provenienti dal recupero dovranno avere le stesse caratteristiche dimensionali di
quelli gia in opera dovendo altrimenti sostituirli con altri delle stesse dimensioni e qualita;

o1 “masegni” da utilizzare, prima della loro posa dovranno essere ritenuti idonei ad
insindacabile giudizio di questa Amministrazione, la quale dovrd essere avvertita per il
sopralluoge onde effettuare la verifica della loro idoneita.- Nel caso che questa Amministrazione
non li ritenesse idonei, la ditta in indirizzo sara obbligata a sostituirli con altri che verranno
riverificati sempre a giudizio insindacabile dell” Amministrazione;

e dopo la posa della condotta. lo scavo prodotto dovrd essere riempito con materiale
stabilizzato ben costipato e quindi dovra essere steso per uno spessore di circa 10-15 cm. del
calcestruzzo soffice nel quale dovranno annegare i “masegni™; subito dopo si dovra procedere
alla sigillatura delle connessure fra “masegno e masegno™ che dovranno avere una larghezza pari
a quella esistente (circa cm. 1) utilizzando malta liquida di cemento a ricca dosatura fino al
completo riempimento.- Si dovranno porre in opera dei quartieri in legno o lamiera a protezione
della pavimentazione fintantoché il calcestruzzo non abbia fatto completamente presa:

PAVIMENTAZIONE IN MASEGNI SU SOTTOFONDO DI SABBIA E MALTA:

e la pavimentazione interessante la posa della condotta dovra essere asportata con la
massima cura per non danneggiare gli elementi in pietra naturale (masegni), perché essi
dovranno essere successivamente allocati nello stesso punto dell’asporto.- Eventuali
clementi danneggiati che non potessero essere reimpiegati dovranno essere sostituiti con
altrl aventi le stesse dimensioni e caratteristiche qualitative.

dopo la posa della condotta, lo scavo prodotto dovra essere riempito con materiale stabilizzato ben
costipato e quindi dovra essere steso il sottofondo in malta di cemento a ricca dosatura per uno
spessore di circa 10 cm. nel quale dovranno annegare i “masegni”; subito dopo si dovra
procedere alla sigillatura delle connessure fra “masegno e masegno” che dovranno avere una
larghezza pari a quella esistente (circa cm. 1) utilizzando malta liquida di cemento a ricca
dosatura fino al completo riempimento.- Si dovranno porre in opera dei quartieri in legno o
lamiera a protezione della pavimentazione fintantoché la malta di sottofondo non abbia fatto
completamente presa

a. demolizione della condonata da fare con la massima cura con taglio con macchina a sega;
nell’asportazione della cordonata si dovra evitare di manomettere la pavimentazione in
conglomerato bituminoso della carreggiata piu del necessario;

b. realizzazione della cordonata o di elementi di passo carraio mediante 1’utilizzo di elementi
in cls delle medesime caratteristiche e dimensioni di quelli esistenti posati su letto di cls
con adeguati rinflanchi sempre cls;

c. ripristino dell’asfalto sulla parte di marciapiede manomessa.
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Alla fine di ogni giornata lavorativa ogni scavo dovra essere assolutamente chiuso e il
cantiere posto in sicurezza.

Qualora durante i lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell’ Amministrazione
concedente, dovra essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.

La Ditta dovra assicurarsi che nella zona interessata dallo scavo non vi siano condotte o
scavi di proprieta della scrivente Amministrazione o di altri Enti o Societd (quali
VERITAS. ENEL. TELECOM. ITALGAS etc.) in quanto. per eventuali danni. sara ritenuta
I'unica responsabile. Qualora ve ne siano deve dare avviso all'Ente interessato ed avere tutte
le cautele necessarie per evitare danni ai manufatti.

Tutte le responsabilita civili e penali sono a carico della ditta richiedente e dell'impresa
esecutrice che dovra essere regolarmente assicurata per poter eseguire i lavori tenendo sin d’ora
sollevata I’ Amministrazione comunale e i suoi dipendenti da ogni tipo di responsabilita per i
danni che, durante | esecuzicne dei lavori o in conseguenza di questi fosse arrecato a terzi.

La ditta richiedente ¢ tenuta a controllare gli eventuali cedimenti in corrispondenza dei lavori
da essa eseguiti provvedendo all'immediata sistemazione. Essa ¢ responsabile dei danni a
persone ¢ cose che dovessero accadere in relazione ai suddetti lavori e/o eventuali
cedimenti.

L'impresa esecutrice deve comunicare all'Autorita preposta al servizio di Polizia della
Strada di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo
Codice della Strada). il nominativo del Responsabile di Cantiere ed il recapito telefonico,
per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumitd che dovessero manifestarsi nel
corso dei lavori.

I lavori dovranno essere avere inizio entro gg. 60 dalla data del rilascio della presente
autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 60 gg. La ditta in indirizzo,
nel caso di variazioni dei lavori dovra dare preventiva comunicazione al Settore LL.PP. —
Servizio Manutenzione Strade.

Al termine dei lavori la ditta in indirizzo dovra darne comunicazione al Settore LL.PP.-
Servizio Manutenzione Strade il quale provvederd ad effettuare il sopralluogo per
verificare che i lavori in oggetto siano stati eseguiti a regola d’arte.

In caso di esito favorevole del suddetto sopralluogo il Settore LL.PP. - Servizio
Manutenzione Strade, provvedera alla restituzione della cauzione versata.

ALLEGATI : Planimetria

Per il Dirigente LL.PP.
Il Funzionariq Tecnico Delegato
Arch.
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[i sottoscritto Boscolo Marco Buleghin legale rappresentante della soc. Mediterranco sud srl all’uopo
delegato .
dichiara

di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione impegnandosi ad eseguire i
lavori ed 1 ripristini nel totale rispetto delle prescrizioni medesime ed a perfetta regola d arte
secondo le disposizioni impartite dal Settore LL.PP.
Dichiara inoltre che:
- la ditta esecutrice ¢ la C.R.L. srl via Maestri del lavoro 9, ROSOLINA (RO) assicurata con

polizza assicurativa n. 620/4531030698 della Assimoco ;
- 1l nominativo del Direttore dei lavori ¢ il Arch Vianello Alberto, iscritto all’Ordine dei

Architetti della Provincia di Venezia al n.3050 .
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