—della Croce 44, a garanzia dela esecuzione aregola d artedeiripristin stradali detimitiviasegoitodelta——

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Calle N. Marangoni - @ tel. n. 041/5534047- 4057
Jax n. 041/403459

Responsabile del Procedimento: Arch. M. Marangon

Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Paolo Passarella Chioggia, G 8 AE‘U ?{]H
Prot. I "

Risposut)ePaﬁ’a20%1eJ bel 20 ‘ Oai 'lcp\g

del

OGGETTO: - INFRATEL s.p.a. (Rif. prot. comunale n. 37537 del 07/08/2012 e suce. varianti prot. 50904
del 08.11.2012 e n. 7053 del 14.2.2013 - Richiesta permesso di manomissione suolo pubblico per scavi a
cielo aperto, a cielo chiuso e apertura chiusini affioranti relativo a lavori inerenti infrastruttura abilitante di
comunicazione in fibra ottica per realizzazione collegamento GIUNTO SOTTOMARINA -ISOLA VERDE.

W INFRATEL s.p.a.
TO W LL. V. Via America 201
- 00187 ROMA

DISCIPLINARE PER ESECUZIONE LAVORI

vista la richiesta della INFRATEL s,p.a. prot. comunale n. 37537 del 07.08.2012 e successive n.2 varianti
prot. 50904 del 08.11.2012 e prot. 7053 del 14.2.2013, per Potienimento Autorizzazione per per scavi e
opere civili ed occupazione di suolo pubblico inerente il programma di sviluppo della Larga Banda per
I’abbattimento del digital divide — Realizzazione di infrastruttura abilitante di comunicazione in fibra ottica
per la realizzazione del collegamento GIUNTO SOTTOMARINA —ISOLA VERDE ;

le opere inerenti la presente autorizzazione interessano :

via Lungo Brenta (argine dx fiume Brenta) per mt. 774,00;
via S.Giuseppe per mt. 1595,00;

via delle Nazioni Unite per mt, 2093,00;

rimangono esclusi dalla presente autorizzazione i lavori interessanti la SS.Romea ¢ il tratto finale in proprieta
privala in localitd Isola Verde ( diramazione dalla via Nazioni Unite in tratto sterrato dalla progressiva a mt.

6600,00 a mt.7029,00 della tavola erafica n.2)

visto I"atto fidejussorio n ADGIC2425 della Societa assicuratrice Cofintrade s.c.p.a con sede a Roma via

manomissione del suolo pubblico pervenuta a questo Comune a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori di
scavo 1.CO.T TEC S.p.a.. via N.Copernico, 24 — 47100 FORLI, per un importo garantito €. 33.154,00 ;

ST AUTORIZZA

"esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1-  Siano fatii salvi e rispettati i diritti di terzi.

2- Il Comune sia esonerato da ogni e qualsiasi responsabilita per qualunque danno che, durante
I’esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a terzi,

3- Durante I’esecuzione dei lavori non deve essere interrotto il traffico.

4-  L’inizio ed il calendario dei lavori devono essere preventivamente concordati con la Polizia Locale —
Servizio Traffico Infortunistica (Tel. 041-5534889 041-400004, Fax 041-5534800) e comunicato al
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S8ttore LL.PP. Detti lavoti dovranno comungque essere ultimati entro anni 1 (uno) dalla data del rilascio
della presente autorizzazione superato tale termine dovra essere chiesta la proroga..

Prima dell’inizio dei lavori deve essere accertata la compatibiliti con altri sottoservizi presenti o
programmati presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM ITALGAS, ASP, AMM, COMUNALE ),
con I’ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in
caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente.- Per eventuali
danni, la concessionaria sard ritenuta unica responsabile.

Qualora, in corso dei lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell’ Amministrazione concedente,
deve essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.

Il cantiere di lavoro dovra evidenziare e rispettare quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n, 285
e del regolamento di esecuzione ¢ di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495),
comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt.
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,

[n ogni caso alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo dovra essere chiuso e asfaltato.

Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche
allegate al presente disciplinare

Le opere oggetio della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 67 comma 6 del D.P.R. 16.12.92 n. 495
- regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed
integrazioni, potranno essere utilizzate solo dopo la cettificazione di cui al successivo punto 10.
Dell’accertamento e della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni suindicate & incaricato Ing. Salvatore
Lombardo nella sua qualita di Responsabile dei Lavori, che dovra inoltre comunicare ’ultimazione dei
lavori certificando I’esecuzione a regola d’arte del ripristino delle opere manomesse.

Nel caso di lavori d’interesse pubblico, la ditta in indirizzo provvederd a propria cura ¢ spese ad
eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso dell’area comunale, senza pretendere
alcun indennizzo di sorta.

PRESCRIZION] TECNICHE DA OSSERVARE NELLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

per scavi a cielo aperto e apertura chiusini affioranti e sotto asfalto/sterrato con manomissione del suolo
pubblico in via Lungo Brenta (argine dx fiume Brenta) per mt. 774,00 ; via S.Giuseppe per mt. 1595,00
e via delle Nazioni Unite per mt. 2093,00 :

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:
s iltaglio della pavimentazione esistente dovra essere eseguito con macchina a sega;
o il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovra essere allontanato e portato alle pubbliche
discariche;
s il riempimento dovra essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e costipato con acqua a -
rifiuto;
o—pssatura—stradaie—dovra—essere—eseguita—eon—tout-venant—per—une—spessere—pari—a—quelle
esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto
costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
¢ il bynder avra uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso con
granulometria uguali a quella esistente. In caso di assestamento dello stesso si procedera alla
ricarica.
Dopo un periodo di circa due mesi si dovra effettuare il ripristino definitivo come segue:
- PER SCAVI PARALLELI ALL’ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per una
larghezza pari all’intera carreggiata stradale e per I’intera lunghezza dello scavo maggiorata 1,00 oltre
gli estremi dello scavo e la successiva posa su tutta I’area fresata del tappeto di usura dello spessore di

cm. 3,00 reso, con granulometria uguale a quella esistente, da porsi in opera allo stesso livello della
pavimentazione esistente senza dossi e avvallamentt;

- PER SCAVI TRASVERSALI ALL’ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per
una larghezza pari all’intera carreggiata stradale e per I'intera lunghezza dello scavo maggiorata di
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5,00 m prima e dopo i lembi dello scavo stesso e la successiva posa su tutta I’area fresata del tappeto
di usura dello spessore di ¢cm. 3,00 reso, con granulometria uguale a quella esistente, da porsi in opera
allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti.

Nei ripristini definitivi si dovra assolutamente vietare I’impiego di conglomerato bituminoso plastico
posto in opera a freddo.

| Eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovra essere
! ripristinata immediatamente.

|

|

i RIALZO CHIUSINI

E ¢ il taglio della pavimentazione esistente attorno al chiusino dovra essere eseguito con macchina
a sega limitatamente alla superficie per consentire il rialzo del chiusino;

¢ il materiale di demolizione dovra essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;

e [l'elemento di rialzo, la stuccatura, il rinfianco in calcestruzzo dovranno essere adeguate ai
| carichi stradali a cui il manufatto ¢ sottoposto € comunque il lavoro finito dovra essere
| eseguito a perfetta regola d'arte;
| o la finitura superficiale attorno al chiusino dovrd essere realizzata in conglomerato bituminoso
l a caldo spess. 3,00 cm reso.

MARCIAPIEDE CON ELEMENTI IN CALCESTRUZZO AUTOBLOCCANTI:

; ¢ la pavimentazione interessante la posa della condotta dovra essere asportata con la massima cura

| per non danneggiare gli elementi in calcestruzzo, perché essi  dovranno essere successivamente
allocati nello stesso punto deil’asporto, adoftando la stessa metodologia di posa dell’esistente.-
Eventuali elementi danneggiati che non potessero essere reimpiegati dovranno essere sostituiti con
altri aventi le stesse dimensioni e caratteristiche qualitative.

s Jossatura stradale dovrd essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente e
saturato con stabilizzato di roccia, il tutto bagnato e costipato con idonei mezzi fino alla completa
compattazione;

e il massetto in calcestruzzo avrid lo stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a
cm. 15, con resistenza R’ CK = 250 Kg/cing., armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 12
maglia 207,

S1 FA PRESENTE CHE RESTANO A CARICO DFLLA SOCIETA IN INDIRIZZO
L’ACQUSIZIONE DEI PERMESSI PRESSO 1 VARI ENTI PROPRIETARI DEL SUOLO
DEMANIALE E PRESSO GLI EVENTUALI PROPRIETARI DI SUOLO PRIVATO.

Si specifica che la presente autorizzazione tiguarda esclusivamente le zone indicate nei seguenti elaborati
grafici allegati Tavv. N.:2-3.1-32-33-34-35-3.6-3.7-38-3.9-3.10-9.

I FESIOALARTD.A.
( Infratglespiord Gensrale p. 1L COMUNE DI CHIOGGIA

Ing. Salvatore L.ombardo 1L FUNZIONA

L’ IMPRESA ESECUTRICE
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